SK vyhlasenie o parametroch GARDE N

o Druhovy a obchodny nazov vyrobku: Montované Garaze GARDEON e Splnomocneny zastupca:
zateplené 3PO SLOVAKIA, s.ro, Turéiansky Dur 49038 43 Turciansky Dur, Slovensko
° Typ, islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykelvek iny prvok ° Systém alebo systémy posudzovania a over i ti
umoZiivjoci identifikaciv stavebného vyrobku: parametrov stavebného vyrobku: system I+

Montovaneé Garaze GARDEON zateplené
o Technicka Specifikacia:

e Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku: Montované gardze GARDEON SK TP17/0034 - verzia 03, Montované garaze GARDEON zateplené,

zateplené s vonkajsou povichovou Upravou omietkou su nadzemné garaze vydané TSUS n.o. 2. 2.2022

a vyrabaju sa ako jednotliva gardi, dvojita gardz alebo ako radoveé gardie

a sluZia na odstavenie cestnych motorovych vozidiel. e Certifikat zhody systému riadenia vyroby: & SKO4 - ZSV - 2389, vydal na
zaklade pociatoénej indpekcie riadenia vyroby v systéme II+ Technicky

Vyrobca: Przedsiebiorstwo Produkeyjno-Handlowo-Ustugowe AND a skisobny ustav stavebny, n.o., dita 2. 2. 2022

Sp. z 0.0, ul. Francuska 74, 41-908 Bytom, Polsko

° Deklarované parametre:

PODSTATNA VLASTNOST PARAMETER SKUSOBNA METODA /PREDPIS

Vlastnosti vstupnych materiglov Podfa 2111, SK TP - 17/0034 - verzia 03 STN EN 14509 a suvisiace normy

Qdolnost konitrukcie sendvicovych panelov Charakteristické zatazenia snehom: 0,90 kN/m 2 Zataienie: Odolnost:
Faktor spolahlivosti zatazenia snehom: }’s =15 STN EN1991-14, STN EN 1993-1-1,
Charakteristické zatazenia vetrom: STN EN1991-1-3, STN EN 1993-1-3
Naveterna strana: 0,38 kN/m 2 STN EN1991-1-4

Zaveterna strana: 0,22 kN/m 2
Faktor spolahlivosti zatazenia vetrorn:}/w =15

Odolnost proti ndrazu pri vel'mi malej rychlosti NPD ™ STN EN13978-1

Dizkové a uhlové odchylky zhotovenych dielcov Podla 2114 STN EN 14509

Trvanlivost Podla 2115 STN EN 14509

Odolnost bodového zvaru NPD ™ STN EN ISO 10447

Pésobenie externého ohiia NPD ™ STN EN13501-5+A1

Reakcia na oheii sendvi¢ovych paneloy B-s2,d0 STN EN13501-1+A1

Poiiarna odolnost NPD ™ STN EN1991-1-2, STN EN 1993-1-2 a vyhlagka
MV SR & 94/2004 Z. z. v zneni neskorich
predpisov

Prirodzené vetranie Unikovych ciest Otvdratelny otvor s plochou min. 2 m? STN 73 6057 a vyhlagka MV SR & 94/2004
Z.z.v znenineskorsich predpisov alebo
podla2.2.8

Priepustnost vody Podla 2111 STN EN 14509

Priepustnost vzduchu Podla 21112 ST EN 14509

Priepustnost vodnej pary Podla 21113 STN EN 14509

Dispozitné riesenie prefabrikovanych garazi Minimdlna vzdialenost vozidla od stien a vrat STN 73 6057

podla STN 73 6057: 1987, Tabulka 2.
Svetld vyska garaze o 0,2 vyssia ako vozidlo
ale minimdlne 210 m

Vzduchova nepriezvuénost Index vzduchovej nepriezvuénosti: Rw = 26 dB STN EN 14509

Tepelna izolacia Suéinitel prechodu tepla U ¢ : 0,59 W/(m 2- K) STN EN 14509

Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parame- D - angl Mo performance determined - Pararmater neu
trami v bode 9. Toto vyhldsenie o parametroch sa vyddva na vyhradnd zodpoved-
nost vyrobcu uvedeného v bode 4.
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